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      Stikla kompozītmateriāls ir dielektrisks ar augstām fizikāli mehāniskām īpašībām. Tas 

ļauj to izmantot kā izolācijas materiālu. No kompozītmateriāla profiliem ir iespējams 

izveidot jaudas un sakaru kabeļu izvietošanas plauktu struktūras, lai tās izmantotu kā kabeļ-

kanālus. 

Papildus dielektriskām īpašībām stikla kompozītmateriāls ir radioneaktīvs materiāls, 

kas padara to neaizstājamu antenu torņu un platformu, aizsargkonstrukcija radiouztvērējiem 

un radio raidītājiem. 

Kompānija "COMPOR" piedāvā elektrisko kabeļu uzstādīšanai dažādas kabeļu kāpņu 

un plauktu sistēmas, kas izgatavotas no stikla kompozītmateriāla. Kabeļu kanālu/plauktu  

izmēri var būt dažādi, kā arī krāsu risinājumi(pēc RAL kataloga). 

 

Stikla kompozītmateriālu priekšrocības: 

- nav pakļauts korozijai (korozijas kategorija C5); 

- neliels svars; 

- vienkārša stiprināšanas sistēma; 

- noslēdzošais vāks uzstādāms bez speciāliem instrumentiem; 

- iespējams plaukta garumu piegriezt pēc vajadzības un projekta; 

- temperatūras iespaidā nedeformējas. 

 

Stikla kompozītmateriālu elektriskās īpašības: 

 

 

Elektriskā izturība, (garumā) (standarts IEC 60234)   līdz 1.58 kV/mm 

 

Elektriskā izturība, (perpend.) (standarts IEC 60234) līdz 7.9 kV/mm 

Dielektriskā konstance, 60 Hz. (perpend.) 5.2 

Izkliedes / noplūdes koeficients 60 Hz.(perpend.)  0.03 

 

Pretestības loka (norāda mērījuma vērtību garenvirzienā)  120 sek. 

 
 

 

Stiklšķiedras kompozītmateriāls atbilst standartam EN 13706 "Armēta plastmasas 

stikla kompozītmateriāli - Specifikācijas pultrudētiem profiliem". Sistēmai ir atbilstība 

GOST R 52868-2007 "Kabeļu plauktu sistēmas un kabeļu kāpņu sistēmas kabeļu 

maršrutēšanai. Vispārējās tehniskās prasības un testēšanas metodes ". 

Zemāk ir struktūru standarta izmēri. Ja nepieciešams, kompānija COMPOR var izgatavo 

konstrukciju paraugus pēc individuāliem izmēriem un prasībām. 

 

 

 

 

 
 



            KABEĻU PLAUKTU SISTĒMAS 
                                                                               

                                                                                             Augstas izturības plaukti 
                                                                                                                              

L -   3 m; 6 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droša darba slodzes: 

 

         H – 75 mm; 100 mm 

 

 

 

 

 

       Vieglas konstrukcijas kabeļu plaukti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Droša darba slodzes: 
 

 

 

 

 

 

A,mm 
       svars   kg/1m 

h- 75mm          h- 100mm 

300 2,45 3,25 

400 2,6 3,40 

500 2,75 3,55 

600 2,90 3,70 

700 3,05 3,85 

800 3,20 4,00 

Attālums starp 

balstiem, м 

Slodze, кg/м 

1,5 200 

2,0 140 

2,5 100 

 

A,mm 

Svars       
kg/1m 

 

   h- 38 mm 

300 0.95 

400 1.03 

500 1.11 

600 1.19 

700 1.27 

800 1.35 

Attālums starp 

balstiem, м 

Slodze, kg/м 

1,5 80 

2,0 50 

2,5 25 

 



                Vertikālo kabeļu trepju konstrukcija 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Slēgto kabeļu penāļu sistēma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          "Slēgtā tipa" kabeļu penāļu standarta izmēri: 
 

Platums  A, мм Augstums  H, мм Svars, kg/м 

100 72 2,8 

150 92 4,9 

200 112 8,6 

200 152 9,4 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A,mm 

Svars      
kg/1m 

 

h- 60 mm 

300 1.71 

400 1.85 

500 1.99 

600 2.13 

700 2.27 

800 2.41 



*Uz sašaurinājumu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

H- 75 mm; 100 mm 

 

 

T-modulis 90 * Horizontālais                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pa kreisi vai pa labi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

             H- 75 mm, 100 mm 

                                

 

                                                                        

 
 
 
B, mm 

                     A, mm 
1 

 
300 400 

 

500 

600 
1000 1000 

 

700 
1000 1000 

800 

800 
1200 1000 

      1000 

                          L, mm 

                            A 
300 400 500 600 700 800 

 

 

 

 

 

B(B1) 

300(350) 1000(700) 1000(800) 1000(900) 1000(1000) 1000(1100) 1000(1200) 

400(450) 1100(700) 1100(800) 1100(900) 1100(1000) 1100(1100) 1100(1200) 

500(550) 1200(700) 1200(800) 1200(900) 1200(1000) 1200(1100) 1200(1200) 

600(650) 1300(700) 1300(800) 1300(900) 1300(1000) 1300(1100) 1300(1200) 

700(750) 1400(700) 1400(800) 1400(900) 1400(1000) 1400(1100) 1400(1200) 

800(850) 1500(700) 1500(800) 1500(900) 1500(1000) 1500(1100) 1500(1200) 

 

                                        L (L1) 

 
 
 

B,mm 

                     A 
1 

 
300 400 

 

500 

600 
1000 1000 

 
-- 

700 
1000 1000 

800 

800 
1200 1000 

      1000 

                              L, mm 

 



 

 90 * Horizontālais 

  
 

 

 

Horizontāli 

  
 

 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

    

A, mm B, mm 

300 450 

400 550 

500 650 

600 750 

700 850 

800 950 

A, mm B, mm 

300 450 

400 550 

500 650 

600 750 

700 850 

800 950 



Gadījumā, ja pēc projekta kabeļu kāpnes/plaukti ir nepieciešams aizvērta tipa, 

uzņēmums "COMPOR" piedāvā atbilstoša izmēra aizsargvākus. Izņemot gadījumus, kad 

nepieciešams aizvērt loka veidā. Materiāls nepadodas locīšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

               

        

 

 



Kabeļu kanālu un kāpņu leņķi 
     

                                                                                            Ar leņķi 90 * 
       

                     
 

                                                                                            Ar leņķi 45 * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

   

 

 

 



 

 

                                             

          

           savienotājs 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

            

 

                                   Eņģes 
                                 

 

 

 

Bultskrūves- nerūsējošas (А4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Bultskrūves- nerūsējošas (А4) 

              
 

 

 

   
            

Izmērs (mm) KG 

150x50x4 0.28 

Izmērs (mm) KG 

150x50x4 0.56 

Izmērs (mm) KG 

150x50x4 0.84 

AKSESUĀRI 



          Sienas kronšteini kabeļu plauktiem 
 

 

           Pēc klientu pieprasījuma, mēs varam ražot konsoļu aprīkojumu, kas pielāgots viņu 

vajadzībām. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                    

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bultskrūves- nerūsējošas (А4) 
 

 

             

 

 

 

 

 

 

                          

     

    


