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VR STIKLASKIEDRAS KOMPOZITS

TEHNISKA PASE

Pielietojums Materiala 1pasSibas
Profili no stiklaskiedras kompozita « 4 reizes vieglaks neka metals
materiala, kas ieguti ar pultrizijas » Nekorodé

metodi, tiek izmantoti dazadas « Izturigs agresiva vide

konstrukcijas (kapném, « Nepaklaujas UV starojumam
parsegumiem, laukumiem, « llgstoss ekspluatacijas termins
estakadem, tehniskajam celtnem, « Dielektrikis ar antistatiskam ipasibam
konstrukcijam energeérika u.c.) « Viegli montéjams

Atbilst EN 13706 un LVN UTN 0103 90 490-01-2016 Tehniskajiem noteikumiem.

Kimiska noturiba ISO 175, 4892 -
UV-starojuma noturiba EN ISO 4892-3:2006 -
Stiepes pretestibas robeza
205,7-488,4 MPa
Mehaniska izturiba LVS EN IS0 527 Stiepes pretestibas robeza
(CW) 51,6 MPa
Elastibas modulis 19-40 GPa
Uguns izturiba un reakcija LVS 263-2000 EN 13501 Bs1dOunCs2d0
Blivums - 1,66 -1,93
Stikla daudzums masa - 65-75%
Sveku daudzums masa - 25-35%
Elektriskas 1pasibas - -
Elektriska izturiba (gareniska LW) IEC 60234 Lidz 1,58 kV/mm
Elektriska izturiba -
e IEC 60234 Lidz 7,9 kV/mm
Pretestibas loks (norada : 120 sekundes

mérijuma lielumu Skérsvirziena)

Dielektriska konstante 60Hz
o 5.2
(perpendikulara)

Uzglabasanas laiks - NeierobeZots
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STIKLASKIEDRAS KOMPOZITS
PROFILI

Profila izmérs, mm Elastibas | Stiepes
Sare Inerces

modulis, | stipriba,
(Augstums] Platums | Giozums | ko moments: | " 5pa”" | *iea

(B-baze) | (B-baze)

h - mm b - mm t-mm
25 25 3,2 0,27 143,70 8552 19,0 280,0
40 40 3,2 0,41 236,50 36503 19,0 285,0
51 51 3,2 0,51 305,20 77229 19,0 288,0
51 51 6,4 0,96 594,10 140341 21,8 348,4
60 60 4 0,81 456,40 159903 26,0 289,0
76 76 6,4 1,67 916,70 508159 21,8 348,0
76 76 9,5 2,43 1345,90 714920 26,1 488,4
120 30 3,2 0,78 459,20 676162 19,0 285,0

modulis, | stipriba,
[Rugriams] Platams | Biezums | i/ moments: | "Gra-" | *¥iea
h t-mm

- mm b - mm (B-baze) | (B-baze)

Svars,

75 25 5 0,97 547,90 385768 27,00 350
100 40 5 1,41 822,90 1142953 27,00 350
150 50 4 1,68 948,50 2979981 23,20 289,3
150 50 6 2,46 1392,30 4233805 26,00 479
200 60 8 4,30 2377,30 12480541 25,00 479
200 80 8 4,72 2697,30 15431368 25,00 479

] e Toemme] v [eskure | momeni, | modste | st
g/m mm mm? 5 i

h - mm b - mm t-mm

102 51 6,4 2,19 1210,80 1836461 23,20
150 150 10 7,83 4369,70 16810802 30,10
200 200 10 10,3 5870,50 41511065 30,10
300 150 15 15,7 8740 116066250 39,64 359
300 300 15 23,5 13050 207528750 39,64 359

Proﬁla izmérs, mm

Arejais | lek3gjais
diametrs | diametrs

Elastibas | Stiepes
Svars, Laukums, n-:gl?nr::tss modulis, | stipriba,
kg/m mm? e (c] o} MPa

(B-baze) a

34 25 365,00 39641

Lieces
stipriba,
MPa
(B-baze)
250,0
254,0
259,0
288,8
263,0
289,0
414,3
254,0

Lieces
stipriba,
MPa
(B-baze)

310
310
263,2
430
430
430

Lieces
stipriba,

Lieces
stipriba,
MPa
(B-baze)




STIKLASKIEDRAS KOMPOZITS
PROFILI

Apalcaurule

‘ s el IRerces Elastib_as S}ieges L_iec_es
— A A 4
< diametrs | diametrs mm (B-baze) i (B-baze)
t-mm

Y
D - mm d-mm
- X— — 31 25
38 32

o

3 0,47 257,20 24845 19,0 , 259,0
3 0,62 290,10 44607 19,0 259,0
- 60 52 4 1,5 703 277264 21 263
60 48 6 2,17 1017 375596 23 430 285
60 44 8 2,80 1306 452188 24,5 479 430
Betona
starpsavienojuma
e Sre | Lo [ forcee | et | sieree
| g/m mm mm* (B-baze) (B-baze)
20 0.64 314 7854 55 685 2000-2100
25 1.00 491 19175 55 685 2000-2100
30 1.44 706 39761 55 685 2000-2100
_ 32 1.64 804 51472 55 685 2000-2100
38 2.32 1134 102354 55 685 2000-2100
Stienis
|
kg/m mm mm* (B-baze) (B-baze) faln
20 0.64 314 7854 50 650 1900-2000
25 1.00 491 19175 50 650 1900-2000
o 30 1.44 706 39761 50 650 1900-2000
32 1.64 804 51472 50 650 1900-2000
38 2.32 1134 102354 50 650 1900-2000

b
S

T-sekcija { | Augstums | Platums |
h | —x h - mm b - mm t-mm
| 38 25 9,5
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STIKLASKIEDRAS KOMPOZITS
PROFILI

Y
Svars,
O-sekcija | - e | Augstums | Platums kg/m
h - mm b - mm
14,3 17 0.27
b
Profila izmers, mm Lauk Inerces | Elastibas | Stiepes Lieces
aukums, modulis, | stipriba, | stipriba,
2 Rugstums] P | Brozums | e | momente: | "Gpa® | *ea® | “hea
Kvad ratca uru le h - mm mm (B-baze) | (B-baze) | (B-baze)
| 25 25 3,2 274,10 22480 19,0 288,0 259,0
h
i 37 37 2,8 377,90 74376 18,50 275 250
‘ 44 44 2,8 447,00 123262 18,80 275 250
| 44 44 6 894,20 214853 23,20 478,3 429,2
=T —m - 51 51 3,2 592,20 221782 19,0 288,0 259,0
| 51 51 6,4 1115,50 371141 23,20 478,3 429,2
60 60 4,5 990,50 508813 26,00 289,3 263,2
101 101 3,8 1507,10 ~ 2411802 21,30 331,3 205,7
101 101 8 2944 4184405 25 479 430
- -
Rezgvelda lespéjamie restes augstumi, mm 30 38 50
klals lespejamie Sunas izméri,mm : 19x19, 38x38
Plaksne
400 Inerces | Elastibas | Stiepes Lieces

modulis, | stipriba, | stipriba,

moments
SH Platums .t | 6P b2 |~ MPa

] B-mm t-mm (B baze)

400 10 53333333



STIKLASKIEDRAS KOMPOZITS
PROFILI

COMPOR

Profila izmérs, mm

Rokturis
L Stiprinajuma | Stiprinajuma
Stiprinajuma | ~'iekszjais sréjais
9 platums platums
86
H-mm B - mm
63 86 15 51 57 3
(o]
<
N
O
2 Elastibas | Stiepes Lieces
n Svars, Laukums, n-:::nr::tss n:szr::tss modulis, | stipriba, | stipriba,
- - kg/m mm? Ix mmé ly mmé ¢ GPa MPa MPa
51 (B-baze) | (B-baze) | (B-baze)
1175 437400 865330c 19,0 285,0 254,0
N == -
Apakseja Profila i
aizsardzibas marga juma
augstums
17 h - mm
ﬁ 140 30 41 3
2 5
“' - Elastibas | Stiepes Lieces
Y Svars, Laukums, mI:::::tss n::;r::tss modulis, | stipriba, | stipriba,
2 ! kg/m mm? Ix mmé ly mm* ' GPa
(B-baze) a a
30 796,94 1190900 38721 19,0 285,0 254,0

Vienlaidu klajs

Profila izmérs, mm Elastibas | Stiepes Lieces
Svars, Laukums, ml:;r::‘ss ml:;:‘r::‘ss modulis, | stipriba, | stipriba,
1] 1]
Eor e I et il N D

(B-baze) | (B-baze) | (B-baze)

=-mm =-mm
38* 513 | Virsma - 47703 855250 109520000 187 260 241
509* Kajas - 4 8.0 '

*Darbibas platums

Saidings (apdares panelis) rerces | imerces
moments, | moments,
Ix mm# ly mm*

Laukums,

mm?

949,1 5954,3 6264300
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- 0P o STIKLASKIEDRAS KOMPOZITS
PROFILI

Rievsienas
Y
ﬂn %X
o
N
~—
, 66,7 | L 1333 L , 66,7 |
i 7 7 7 7 i
L 400 L
7 1
&
~—
~
3 al= ~
& 2
12 11 .9

pie T 20°C - 80 kJ/m?
5 3871 1100 X:20.00 Y:5.95 488,4 MPa 26,1 GPa
pie T0°C- 110 kJ/m?

pie T20°C - 287 kJ/m?
9,5 6126 2750 X:50.02 Y:5.92 488,4 MPa 26,1 GPa
Pie T 0°C - 313 kJ/m?

Inerces moments (1 m)
Wx = 3468.62/(0.9+5.92) = 508.6 cm®
Wy = 103738.04/50.02 = 2073.9 cm®

Inerces Inerces
= La"::(:‘g‘s’ moments, | moments,
i Ix mm* ly mm*

9,5 6126 13169000 97369000
229,377, 6665 1333 , 6665 347 32
400

Inerces Inerces
i Lalrll:(:‘rzns, moments, | moments,
S o Ix mm* ly mm#
~— o

Y s
5
5 3870,5 7506400 71316000
p 29,377, 6665 1333 , 6665 347 32
400
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VR STIKLASKIEDRAS KOMPOZITS

PULTRUZIJA

Ka tas notiek?

Pultrdzija ir nepartraukts tehnologisks process,
kura velkot caur sakarsétu formu veidojosu filjéru
ar termoreaktiviem svekiem piestcinatus stikla
materialus iegust pilnigi izveidotus stikla Skiedras
kompozita profilus ar sakotnéji uzdoto
konfiguraciju.

Filjera notiek vadams termoreaktivs sveku
polimerizacijas process. Gatavie izstradajumi satur
45 lidz 75 procentus stikla Skiedras pildvielas.
Gatavam profilam nav vajadziga papildus apstrade.
Izstradajuma garums nav ierobeZots un to nosaka
patérétaja vajadziba un transporta iespéjas.

Procesa prieksrocibas.

Process nodroSina maksimalu elastibu profilu
dizaina izraudziS8ana. Kompozitam var pieskirt
noteiktus izturibas parametrus (pieméram:
ugunsizturiba, dazadas fizikali mehaniskas
ipasibas, dielektrika Tpasibas un citas). Profila
krasa ir viendabiga visa Skérsgriezuma garuma.
Krasu izvéele pec RAL kataloga.

75% vieglaks par metalu!

Atra Loti izturigs Viegls
montaZza pret koroziju svars

=

Izturigs agresiva Nepaklaujas Zemas
vidé un pret uv uzturésanas
Kimiskam vielam starojumam izmaksas

EEEN Y
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VR STIKLASKIEDRAS KOMPOZITS

MATERIALU TPASIBAS

B = I
220 L1-48  235-480  180-210
220 80-110 400 275

Linearas izple3anas koeficients, x10°C 8 57-75 11-14 22

Siltuma vaditspéjas koeficients, Vt/M*K 0,25-0,33 0,3 50 230
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VR STIKLASKIEDRAS KOMPOZITS

LOGU MONTAZAS SISTEMA

MontaZas sistéma nodrosina precizu logu un durvju ailu izvietosanu, ka art visu pastavigo un
mainigo slodZu uznems3anu.

Sistéma ir reguléjama tris plaknés, viegli kompensegjot strukturalas montaZzas pielaides. Montazas
konsoles izmérs: lidz 150 mm, ko var izvietot atbilstosi optimalam izotermiskajam profilam.

Izdevigs risinajums

© Erti pielagojama tris plaknés

© Viegli kompenséjamas
montaZas pielaides

© Vienkarsa, atra un drosa
montaza art lieliem (un
smagiem) logiem un durvim

© Individuali pielagojami izmeri

© Palielinata slodzes nestspéja,
neizmantojot dargus papildu
balstelementus

© lzturiga konstrukcija, kas

novers montaZzas laika
radusas problémas

Augstaka kvalitate

© Aprékinata slodzes
nestspéjas un drosibas
statika (skatit datu lapu)

© Paredzami drosa logu
montaza

© Piemeérota visam darba
slodzem

© Visaptverosa sistema, ko
piegada viens razotajs

© Viegla un drosa uzstadisana

atbilstosi RAL noteikumiem /
ift Rosenheim (Vacija)

Strukturala fizika

© Materials ar zemu
temperatiras izturibu

@ Netiek kavéts bliveésanas
process

© Pietiekami daudz vietas
izolacijas un blivésanas
materialam
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SAULES BATERIJU KONSTRUKCIJAS

Piedavajam risindjumus, kas veidoti no videi draudzigiem materialiem un kas dod iespéju izmantot
saules panelus kombinacija ar dazada veida konstrukcijam.

Viegls svars

Minimala slodze uz jumtu

12

®

N

. Stiprinasana pie jumta bez urbsanas

>
%%
"

Izturigs pret koroziju

Nepaklaujas temperaturas svarstibu ietekmei

Noturigs pret UV ietekmi

| S [k |

12 HEEN
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VR STIKLASKIEDRAS KOMPOZITS

KABELU KANALI UN KONSOLES

Viegls svars

Nevada stravu

Izturigs pret koroziju

2 S 2

'h-__ il
Kimiski noturigs »T3 I| ¥
“
Triecienizturigs patums patins;
235 mm 265 mm 1 kg/m

Ilgs ekspluatacijas termind

©

Cenano 9 - 32 EUR/m

Izmeri péc klienta pasatijumal

g

- Zemas uzturésanas izmaksas

8]
=]
Lo

Konsole

/
i
o e ]

250 mm x 350 mm 9,50 EUR/gab. 200 mm x 350 mm 7,50 EUR/gab.

Cenas spéka lidz 31/07/2022. Visas cenas EXW ripnica, 0% PVN

EEEN 13



STIKLASKIEDRAS KOMPOZITS
ZIVSAIMNIECIBA,
INDUSTRIALA SAIMNIECIBA

KIS
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COMPOR

Piedavajam apkalposanas platformas un
kapnes, jebkada konfiguracija, atbilstosi
projektam.

Viegls svars

(e)

o K [

Izturiba pret mitrumu, UV un
agresivas vides ietekmi

%5 Izturigs pret koroziju

Videi draudzigi materiali

) %

Atra montaza

T

|I . — ! S e
o
B
=
.

14 EHENE
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TILTA KONSTRUKCIJAS

Piedavajam gajéju tiltu, iekaramo tiltu, laipu
un kapnu konstrukciju izgatavo3anu. Sis
konstrukcijas raksturo vienlaidu klajs un
pretslidoss parklajums.

Viegls svars

Izturigs pret koroziju

Izturigs pret mitrumu, UV
un agresivas vides ietekmi

Nedilstoss pretslides parklajs
(korunda baze)

Atra montaZza

S EIR R

g

Zemas uzturésanas izmaksas

Attalums starp
balstiem, m
370 250

Max slodze kg/m?, Izliece L/150 EMERALY 4730 2 000 1020 590

u]
0
Lo

Max slodze kg/m?, Izliece L/200 11 960 3535 1500 765 440 275 185

Max slodze kg/m? Izliece L/400 5960 1770 750 380 220 135 90

EEEN 15
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TROKSNU AIZSARGSIENA

Atra montaza

Viegls svars

Termo un el. stravas nevadoss

Izturigs pret koroziju

Triecienizturigs

lzméru stabilitate Cena no 50 EUR/m

kas var mainities atkariba no projekta
tehniskajam detalam.

8122 | @ [l [0 |

Zemas uzturésanas izmaksas

8]
=]
Lo

| e
kompozita materiala
3. Ekrans no stiklaskiedras kompozita _ -
materiala + triecienizturigs stikls
3.1.100 mm +13.5 mm 37 0,2-0,8
3.2. 150 mm +13.5 mm 37-39 0,2-0,8
4. Stiklaskiedras kompozita stabs o -
4.1.1150x 150 x 10 mm 39 0,8
4.2.1200 x 200 x 10 mm 39 0,8

A

)) GAISA SKANAS SLAPESANA DLR(dB) - lidz 39
SKANAS ABSORBCIJA Dla(dB) - lidz 13

s s 28y
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STIKLA§I,(IEDRAS KOMPOZITS
ANGARA KONSTRUKCIJAS

COMPOR

Piedavajam plasas iespéjas angara konstrukciju izstrade, kuras raksturo izturiba pret koroziju, ilgs
ekspluatacijas termins, viegla montaza un zemas uzturésanas izmaksas.

SRR B [ [
B W A 3 - na R IEES r’.‘ .

- R L EiETRE Y -

‘.' r.'l: e o

Laidums: lidz16 m

Standarta stabu solis: Xm

EEEN 17




STIKLASKIEDRAS KOMPOZITS

R .
MR PAMATU SISTEMAS

Viegls svars

Termo un el. stravas nevadoss

Izturigs pret koroziju

Izturigs agresiva vide
Maju pamatu sistéma, kas lauj buvét celtnes
sarezgita vide: miksta augsné, malos, kalnu
Triecienizturigs apvidos u.t.t.

Izméru stabilitate

Ilgs kalpoSanas termins

Atra uzstadidana visa
gada garuma

.1_-!';
Wy AL .y

Ul |
[T
| |

StiklaSkiedras kompozits var tikt kombinéts ar betona
plaksni, kas izmantots ka gridas pamats ma3jai.
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VR STIKLASKIEDRAS KOMPOZITS

STIKLASKIEDRAS DIBELIS BETONAM

StiklaSkiedras stieni izméra @ 20, 25, 30, 32 un
38 mm, kas sastav no stikla Skiedras un
poliestersveka (poliméru baze).
Kompozitmateriala stiegrojums neris€, noturigs
pret sali, skabi, ka ar1 betona sarmaino vidi.
Izmanto konstrukcijas, kas paklautas pastavigai
temperatirai lidz 60 °C, 1slaicigi: lidz 100°C.

Armatdras un betona termiskas izpleSanas
koeficients ir lidzigi viens otram, kas noveérs
plaisaSanas risku temperatdras izmainu ietekmé.

Blivums
kg/m?

0.64 7854 2000-2100
25 1.00 491 19175 55 685 2000-2100
30 1.44 706 39761 55 685 2000-2100
32 1.64 804 51472 55 685 2000-2100
38 2.32 1134 102354 55 685 2000-2100

Svars Laukums Inerces moments Elastibas modulis Stiepes stipriba
kg/m mm? mm* GPa (B-baze) MPa (B-baze)
20 314 55 685

Prieksrocibas ==

© Vieglaks par téraudu

.

© Augstas nestspéjas

© lIzturigs pret koroziju transporta segumi

© Deformaciju Suvju

© llgstoss ekspluatacijas termins R oo
savienojumi hidrobavés

© CO02 draudzigs

o . @ Betonu konstrukciju
© Nerada radiovilnu traucéjumus

atjaunosana (agresivas vides,
hlorida izraisito
bojajumu novérsana)

@ Pateicoties dialektiskam
Tpasibam, plasi pielietojams
ekas un iekartas, kas
saistas ar slimnicu, lidostu,
radaru staciju un militaro
infrastruktdru
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CO0R STIKLASKIEDRAS KOMPOZITS
MODULU MAJAS

Piedavajam modulu majas no kompozitmaterialiem. Neso3a konstrukcija — stiklaSkiedras kom-
pozitmateriala profili (platmalu sijas, U-sijas, kvadrati). Paneli (biezums 120 un 170 mm) ir loti
efektivi, energoefektivi strukturali izoléti paneli uz dabiga magnezita bazes, pilditi ar ipadu pildiju-
mu. paneli nodrosina lielisku siltuma izolacijas koeficientu un augstu izturibu pret uguni, sénitém
un kaiteklu invaziju.

So sistému izmanto dzivojamo un komercialo éku konstrukciju celtniecibai.

Sis ékas ir energoefektivakas, izmanto mazak dabas resursu un rada mazak atkritumu, energijas
patérina un piesarnojuma buvniecibas procesa un visa ékas ekspluatacijas laika
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REFERENCES

Carnikavas tilts

Pastaigu tilts (ramis, rezgi), 72 m Apkalposanas tilts osta

Gajéju tilts (gajeju dala un margas) Peldo$a modulmaja

EEENE 21
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REFERENCES

Dzelzcela stacijas “Dendrarijs” blvnieciba Traversi

..-.r'r .|.-l- LS E

SlieZu gajéju pareja ar neslidosu parklajumu Pandusa konstrukcijas

Apkalpo3anas platformas zivju saimnieciba Notekidenu attiriS8anas iekartas kapnes un platforma




STIKLASKIEDRAS KOMPOZITS
REFERENCES

Angars — noliktavas konstrukcija Dubulltsijas pielietojums privatmaja

Jumtu aizsargmarga Troksnu aizsardzibas sienas

EEEN 23
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REFERENCES

Vertikalas kapnes Liepajas tilts, kapnu konstrukcija

Balticovo, kabelplauktu sistéma Konstrukcija saules baterijam, plavas parks

Terases konstrukcija Lameles fasadem, Tirdzniecibas centrs Rimi
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STIKLASKIEDRAS KOMPOZITS

MPOR
COMFO REFERENCES

PIRMS REKONSTRUKCIJAS PEC REKONSTRUKCIJAS
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